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Kod internetowy
 

 

 

 

Kon昀椀gurator produktów
Kon昀椀gurator produktów

Adres URL
www.blum.com/con昀椀gurator

Film na temat zastosowania 
produktu

Adres URL
www.blum.com/s024
 

Przykład

Adres URL
  Przykład

Pomoc podczas planowania i zamawiania

Adres URL
www.blum.com/planningtools

Kod QR
  Przykład

Film na temat zastosowania 
produktu

Adres URL
www.blum.com/gmSum

Krótki adres internetowy umożliwi Państwu dostęp do 
dalszych informacji produktowych, takich jak instruk-

cje montażu, broszury i informacje techniczne.

Za pomocą kodów QR odczytają Państwo informacje 
dotyczące obróbki oraz montażu, a także specjali-
styczne treści na temat produktów Blum.

Pragnąc, żeby mieli Państwo zawsze dostęp do wszystkich i systematycznie aktualizowanych informacji o produktach, powiązaliśmy katalog z naszą 
stroną internetową. Wystarczy jeden krok, by ze strony produktowej w katalogu przejść do naszych usług cyfrowych.

Kody internetowe przeniosą Państwa bezpośrednio do określonego produktu w konfiguratorze produktów. W szybki i łatwy sposób uzyskają tam 
Państwo informacje dotyczące planowania, zestawienia produktów do zamówienia u dystrybutora oraz wiele innych.

Do produktów w katalogu są przyporządkowane adresy URL i kody QR. Przekierowują one bezpośrednio do szczegółowych informacji cyfrowych, 
np. wyszukiwarki wzorów, informacji o montażu, demontażu i regulacji, filmów oraz dyrektywy maszynowej.

Wystarczy wpisać kody internetowe z katalogu do konfiguratora produktów Blum, a otrzymają Państwo, obok zestawienia produktów, również wszystkie dane produk-

cyjne w formie rysunków, danych 2D/3D-CAD lub danych CAM, które można przenieść bezpośrednio do swojego oprogramowania konstrukcyjnego lub na maszynę 
CNC. Naszymi sprawdzonymi zestawieniami produktów mogą państwo zarządzać w projektach | zleceniach i za pomocą kilku kliknięć przesłać bezpośrednio do sklepu 
internetowego wybranych dystrybutorów.

① Wprowadź kod internetowy lub aktywuj
Kod internetowy należy wpisać w konfiguratorze 
produktów Blum lub kliknąć na niego w katalogu PDF.

② Skonfiguruj rozwiązanie
Dzięki zastosowaniu kodów internetowych w konfigu-

ratorze produktów wszystkie najważniejsze filtry będą 
już wybrane – za pomocą kilku kliknięć wystarczy 
skonfigurować kompletne rozwiązanie.

③ Wygeneruj zestawienie produktów
Na koniec otrzymają Państwo gotowe zestawienie 
produktów, które jednym kliknięciem można przesłać 
do sklepu internetowego wybranego dystrybutora.

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-

ratorze produktów lub kliknij DQBQ2M

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8MbxA%3D
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Gdy z dobrych pomysłów 
powstają najlepsze realizacje.
 

Państwo mają pomysły. My mamy pomysły. Dlaczego ich nie połączyć?! Żeby 
pomysły nie pozostały tylko pomysłami, lecz stały się bazą wymarzonych realizacji.

Blum to odpowiedni partner do tego. Z innowacyjnymi produktami najwyższej 
jakości i asortymentem, który pozwoli zrealizować każdy projekt. Z wieloma 
usługami, zapewniającymi najlepsze możliwe wsparcie podczas planowania i 
realizacji.

Z myślą o tym, aby każdy Państwa projekt był pełnym sukcesem.
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Strony ze wskazówkami
System podnośników 10

 

Adres URL
www.blum.com/i363

Spójny design dla zgranej kompozycji
Z eleganckimi okuciami można zaaranżować całe 
pomieszczenia – siłowniki chowają się za stylowymi 
zaślepkami dostępnymi w trzech kolorach.

Wszechstronny talent dzięki zintegrowanym funkcjom
W przypadku AVENTOS top obróbkę i montaż ułatwia wiele 
zintegrowanych funkcji. To do Państwa należy decyzja, jak 
zamontować siłownik - na zamontowane wkręty EURO lub z 
pomocą zintegrowanego pozycjonowania i wkrętów spax.

Wyszukana obsada z kompaktowym programem
Nowe okucia do frontów górnych zajmą niewiele miejsca w 
Państwa magazynie. AVENTOS top zaprojektowano w taki 
sposób, by wymagały tylko niewielkiej liczby komponentów, a 
nadal dawały pełną swobodę projektowania.

AVENTOS top – systemy podnośników 
do frontów górnych, które pomagają 
stworzyć mistrzowskie aranżacje
Systemy podnośników do frontów górnych AVENTOS top 

zachwycają, oprócz swojej kompaktowej konstrukcji, 
również nowoczesnym designem i wieloma korzyściami: 
mniejszą liczbą komponentów, stałymi pozycjami mocowania 
siłownika i mocowania frontu niezależnie od wysokości 
korpusu, adaptacyjną regulacją BLUMOTION oraz regulacją 
siłownika od przodu. Wszystko to ułatwia produkcję i montaż 
AVENTOS top.

1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HF top | HS top | HL top | HK top
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Strony ze wskazówkami

 

Adres URL
www.blum.com/i367

Widoczna elegancja z niewidzialnym wyra昀椀nowaniem
AVENTOS HKi wkomponowuje się w mebel i to niezależnie 
od rodzaju frontu. Gdy szafka jest zamknięta, okucia nie 
widać nawet w przypadku frontu ze szkła. Po otwarciu 
widoczne są tylko podnośniki w stylowym kolorze czarny 
onyx.

Cała paleta możliwości
Podnośnik AVENTOS HKi jest na tyle kompaktowy, że 
zmieści się w boku korpusu o grubości zaledwie 16 mm. 
Przy projektowaniu frontów nic nie ogranicza Państwa 
kreatywności.

Ergonomia połączona z zaawansowaniem technicznym
Choć cała strona techniczna AVENTOS HKi kryje się w boku, 
jej zalet nie sposób nie zauważyć – regulacja siłownika od 
przodu, zintegrowany ogranicznik kąta otwarcia oraz funkcja 
bezstopniowego zatrzymania frontu. To daje pełną swobodę 
ruchu i idealny dostęp do przechowywanych rzeczy.

1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HKi

AVENTOS HKi 12

AVENTOS HKi – zintegrowany 
podnośnik do frontów górnych
Kompaktowa, wąska konstrukcja pozwala w pełni zintegrować 
AVENTOS HKi w boku korpusu. Podnośnik do frontów 
górnych wtapia się w mebel i otwiera przestrzeń na nowe 
wzornictwo o najwyższym poziomie estetyki. A to oznacza dla 
Państwa niczym nieograniczoną swobodę projektowania.
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REVEGO
 

Nowe możliwości kreowania 
wielofunkcyjnej przestrzeni
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Strony ze wskazówkami

 

Adres URL
www.blum.com/i364

Sprawna realizacja dzięki możliwości wstępnego 
montażu w warsztacie i usługom cyfrowym
Dzięki funkcjonalnej konstrukcji kieszeniowej REVEGO 

można zmontować wstępnie już w warsztacie lub zakładzie, 
a następnie bezpiecznie przetransportować do klienta. To 
rozwiązanie ekonomiczne i jednocześnie praktyczne.
Konfigurator produktów ułatwia wybór produktów i dostarcza 
zestawienia artykułów, informacje dotyczące planowania oraz 
dane CAD.

Wyjątkowa wygoda
System REVEGO jest tak prosty w realizacji, że można nie 
zdawać sobie sprawy z jego złożoności. Dzięki technologii 
ruchu TIP-ON do otwarcia i zamknięcia dużych frontów, 
również bez uchwytów, wystarczy krótko nacisnąć ich 
powierzchnię.

Szerokie możliwości indywidualnych realizacji
REVEGO daje maksymalną swobodę projektowania i otwiera 
nowe perspektywy w planowaniu przestrzeni. REVEGO uno 

i REVEGO duo można ze sobą łączyć, ale systemy sprawdzą 
się również niezależnie. Z REVEGO można zrealizować 
rozwiązania z konstrukcją wewnętrzną oraz typu walk-in we 
wszystkich pomieszczeniach – dużych czy też małych.

Szybszy i łatwiejszy montaż na miejscu realizacji
Systemy kieszeniowe REVEGO wyróżnia sprawny i nieskom-

plikowany montaż. REVEGO montuje się szybko i łatwo, jak 
każdą standardową szafę. Regulacja w 3 wymiarach jest 
wygodna i intuicyjna.

5  〉  Systemy kieszeniowe  〉  REVEGO

REVEGO 532
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 Usługi Blum
 

Klucz do większej wydajności
 

Co decyduje o powodzeniu Państwa projektów? Po pierwsze są to nasze wysokiej jakości 
produkty, po drugie – dobrane do nich usługi. Idealnie dopasowane do Państwa potrzeb – na 
każdym etapie realizacji. Żeby mogli Państwo pracować wydajniej i zyskać dzięki temu na 
czasie.
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Strony ze wskazówkami
Usługi Blum 602

 

Adres URL
www.blum.com/i361

Usługi indywidualne
Bardzo ważny jest dla nas bezpośredni kontakt z Państwem. 
Służąc radą, wsparciem oraz oferując szkolenia, dajemy 
Państwu okazję poznania naszych produktów i usług. 
W bezpośredniej rozmowie chętnie odpowiadamy na 
pojawiające się pytania.

Usługi logistyczne
Dbamy o to, żeby dostawy produktów były kompletne i 
punktualne. W razie potrzeby analizujemy i optymalizujemy 
Państwa proces zamawiania oraz magazynowania i 
opracowujemy dopasowane opakowania. Zawsze przy 
osobistym wsparciu.

Usługi marketingowe
Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały – od zdjęć, 
filmów i tekstów, aż po broszury oraz ulotki techniczne. 
Bogaty zbiór materiałów uzupełniają instrukcje montażu i 
filmy montażowe. Materiały są dopasowane do Państwa 
rynku i dostępne w ponad 40 językach.

Maszyny do obróbki | urządzenia do montażu | wzorniki
Dbamy o to, by praca z naszymi produktami była łatwa, 
wydajna i precyzyjna. Na każdy etap pracy przygotowaliśmy 
praktyczne narzędzia – czy to maszyny do nawiercania i 
osadzania okuć, czy też wzorniki i matryce.

Usługi cyfrowe
Nasze E-SERVICES wspierają Państwa online – zawsze 
i wszędzie. Towarzyszą one Państwu na jednym lub kilku 
etapach pracy, a nawet w ramach całej realizacji. A wszystko 
po to, żeby sprawniej i szybciej dochodzili Państwo do 
zakładanych rezultatów.
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 Montaż na gwoździe
 

Montaż szybszy nawet o 40 %
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Strony ze wskazówkami
Urządzenia do montażu 654

 

Adres URL
www.blum.com/i366

Wydajność
Gwoździe są wbijane gwoździarką pneumatyczną przez metal 
bezpośrednio w drewnianą ściankę tylną i dno szuflady. Nie 
ma potrzeby wykonywania nawiertów, a zacisk pneumatyczny 
eliminuje konieczność ustawiania zderzaków. Pozwala to 
zaoszczędzić nawet do 40% czasu.

Jakość
Dzięki gwoździom między okuciami a formatkami powstaje 
kształtowe połączenie bezszczelinowe. Oczywiście 
możliwość obróbki za pomocą BOXFIX plus i połączenia na 
wkręty również istnieje.

BOXFIX plus – gwoździe zamiast wkrętów!
Szybkie i wydajne procesy to duży krok na drodze do 
sukcesu. Do okuć Blum zawsze znajdzie się pasujący pakiet 
pomocy montażowych. Paleta wsparcia stale się poszerza, 
przykładowo za sprawą naszego nowego urządzenia do 
montażu BOXFIX plus z techniką montażu na gwoździe do 

systemów szuflad Blum.
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1

SERVO-DRIVE, elektryczne 

wspomaganie ruchu do 

AVENTOS HF top, HS top, HL top 

i HK top.

TIP-ON, mechaniczne wspomaga-

nie otwierania do AVENTOS HKi, 
HK top, HK-S i HK-XS.

AVENTOS HKi wtapia się w mebel 
– nawet w przypadku frontów szkla-

nych okucie pozostaje niewidoczne, 

gdy front jest zamknięty.

AVENTOS HS top nie wymaga 

stabilizacji poprzecznej nawet przy 
dużych szerokościach korpusu i 
otwiera tym samym dużą prze-

strzeń do przechowywania.

Podnośniki AVENTOS zapewniają wysoki 
komfort ruchu frontów górnych. Nawet szerokie 

fronty można otworzyć bez trudu, zatrzymać 
na dowolnej wysokości, a dzięki BLUMOTION 

zamknąć delikatnie i cicho.

▬ szybki, prosty montaż i demontaż dzięki 
technice CLIP

▬ komfortowa regulacja frontu w 3 wymiarach

▬ bezstopniowa funkcja stop – fronty zatrzy-

mują się na wybranej wysokości
▬ żadnych wystających elementów

▬ optymalna ergonomicznie pozycja uchwytu

▬ BLUMOTION – delikatne i ciche zamykanie 

dzięki systemowi hamowania
▬ SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie 

ruchu

▬ TIP-ON – mechaniczne wspomaganie 

otwierania
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AVENTOS HL top – front nad korpusem
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AVENTOS HK top – front uchylny 44
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AVENTOS HK-S – mały front uchylny
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Wersja standard | TIP-ON 56
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AVENTOS HK-XS – mały front uchylny
AVENTOS HK-XS – mały front uchylny 60

Przegląd 61

Wersja standard | TIP-ON 62
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Akcesoria
Wkręty 68

Wiertło samocentrujące 68

Amortyzator 68

Wkrętak 69

Bit krzyżakowy 69

 

Konstrukcje na ucios i z podfrezowaniem

Adres URL
www.blum.com/mitresrebates

 

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

AVENTOS HF top | HS top | HL top | HK top – konstrukcje specjalne

1
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Nie mniej niż wszystko
 

Nowy design mebli na najwyższym poziomie estetyki

       

Różne możliwości obróbki w zależności od Państwa potrzeb

       

Niewidoczny, gdy front jest 

zamknięty, a po otwarciu widać 
podnośnik w stylowym kolorze 
czarny onyx.

AVENTOS HKi łączy ergono-

miczne zalety z czystym designem.

Z frontami, a nawet ściankami tyl-
nymi ze szkła zaaranżują Państwo 
meble na nowo.

W przypadku wariantu częściowo 
zintegrowanego siłownik w wyfre-

zowaniu zasłania zaślepka.

Zestaw wyfrezowanych formatek 

MDF posiada ma centralnie otwór 

na AVENTOS HKi.

Na potrzeby obróbki za pomocą 
frezarki górnowrzecionowej opraco-

waliśmy szablony do frezowania.

Z pomocą maszyny CNC muszą 
Państwo wyfrezować powierzchnię 
dwóch połówek boku i następnie 
skleić je ze sobą.

Zestaw przekładek służy jako 
zabezpieczenie transportowe i 
podczas obróbki.

Kompaktowa, wąska konstrukcja pozwala w 
pełni zintegrować AVENTOS HKi z bokiem 
korpusu. Podnośnik do frontów górnych stapia 
się z meblem i otwiera przestrzeń na nowe 
wzornictwo o najwyższym poziomie estetyki. 
Zyskują Państwo minimalistyczny mebel z 
pełną swobodą projektowania – nie mniej niż 
wszystko.

▬ wysokość korpusu KH max. 600 mm
▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm
▬ grubość boku korpusu SWD od 16 mm
▬ BLUMOTION – delikatne i ciche zamykanie 

dzięki systemowi hamowania
▬ TIP-ON – mechaniczne wspomaganie 

otwierania

▬ wszystkie widoczne elementy w kolorze 

czarny onyx

▬ zintegrowana funkcja bezpieczeństwa
▬ regulacja frontu w trzech wymiarach

▬ możliwa pełna i częściowa integracja
▬ rozwiązanie bez zawiasów

1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HKi – zintegrowany front uchylny

1
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Katalog 2024/2025

Rozwiązanie Strona

Kod inter-
netowy

Wersja standard | TIP-ON
Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe  

DQDW6P 14   

Akcesoria
Adapter 17

Zestaw formatek 18

Element dystansowy – zestaw 18

Frez 18

Zestaw wzorników do frezowania 18

Frez do kopiowania 18

Zestaw frezów wielopołożeniowych 18

Wkręty 68

Wiertło samocentrujące 68

Amortyzator 68

Wkrętak 69

Bit krzyżakowy 69

Montaż, demontaż i regulacja
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a101

 

Piktogramy
Artykuł na zapytanie

Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze 

produktów lub kliknij

Rys.

Rys.

Rys.

TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem
16

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkKaw0%3D
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Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe
  Współczynnik mocy LF

Wysokość korpusu KH (mm) x waga frontu FG łącznie 
z podwójną wagą uchwytu (kg)

Przy zastosowaniu trzeciego siłownika (zwiększenie 
współczynnika mocy o 50 %), zalecana jest próba 
montażu

Wskazówka
Przy szerokich korpusach zalecamy montaż do 
przegrody dodatkowego siłownika. Powodem tego 
jest wyginanie się frontu w pozycji otwartej.

Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Kolor Kolor
HGR Jasnoszary R7036 RAL 7036 szary
SW Jedwabiście biały NI-L Niklowany

TGR Ciemnoszary IN-G Inox szczotkowany

CS Czarny carbon    

▬ wysokość korpusu KH max. 600 mm
▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm
▬ grubość ścianek bocznych korpusu SWD 16–25 mm
▬ subtelnie wkomponowuje się w szafki wysokie i górne
▬ możliwa pełna i częściowa integracja
▬ BLUMOTION – delikatne i ciche zamykanie dzięki 

systemowi hamowania

▬ TIP-ON – mechaniczne wspomaganie otwierania

▬ doskonała funkcja na najmniejszej przestrzeni
▬ komfortowy, płynny ruch dzięki bezstopniowej funkcji 

stop

▬ zintegrowana funkcja bezpieczeństwa
▬ prosty montaż i regulacja
▬ prosta, bezstopniowa regulacja siłownika
▬ zintegrowany, bezstopniowy ogranicznik kąta 

otwarcia

3 Zestaw zaślepek
Kolor Materiał Nr art.
SW | HGR | TGR  Tworzywo     24K8000

Elementy składowe:
3a 1 x Zaślepka, lewa
3b 1 x Zaślepka, prawa
3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum

IN-G
Wskazówka
Potrzebny tylko w przypadku częściowo zintegrowanego siłownika

1 Zestaw siłowników
Współczynnik 
mocy LF

Kąt otwarcia 
OW1

Kolor Nr art.
420–1610  

107° ONS  

   24K2300
930–2800     24K2500
1730–5200     24K2700
2600–7800     24K2800

Elementy składowe:
1 2 x Symetryczny siłownik

Wskazówka
Max. waga frontu to 18 kg przy dwóch siłownikach
1 Bezstopniowa regulacja

1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HKi – zintegrowany front uchylny  〉  Wersja standard | TIP-ON

Wersja standard TIP-ON

1 Zestaw siłowników – TIP-ON
Współczynnik 
mocy LF

Kąt otwarcia 
OW1

Kolor Nr art.
420–1610  

107° ONS  

   24K2300T
930–2800     24K2500T
1730–5200     24K2700T
2600–7800     24K2800T

Elementy składowe:
1 2 x Symetryczny siłownik

Wskazówka
Max. waga frontu to 18 kg przy dwóch siłownikach
1 Bezstopniowa regulacja

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDW6P

4 Mocowanie frontu
Rozwiązanie Rodzaj mocowania Kolor Nr art.
Front drewniany  EXPANDO

ONS
2 x    24K42E1

Szerokie i wąskie 
ramki aluminiowe

 Wkręty 2 x    24K4201A
Elementy składowe:
4 1 x Mocowanie frontu

7 Adaptery
Rozwiązanie Kolor Nr art.
Adapter prosty – wersja 

krótka
 SW | R7036 | NI-L | CS    956.1201

Adapter krzyżakowy – 
wersja długa

 R7036    956A1501

6 TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem
Wysokość korpusu KH (mm) Kolor Nr art.
Do 600 SW | R7036 | CS    956.1004

Elementy składowe:
6a 1 x TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem

6b 1 x Płytka magnetyczna na wkręty
6c 1 x Płytka magnetyczna do naklejania

Nie nadaje się do malowanych proszkowo, woskowanych lub olejowanych powierzchni
– 1 x Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.5 x 15 mm, nr art. 609.1500

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkKaw0%3D
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Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe

Możliwość zastosowania tylko z krytymi zawieszkami do szafek
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min. 271 mm

Głębokość wewnętrzna korpusu LT min. 271 mm
 

Możliwość zastosowania tylko z krytymi zawieszkami do szafek

   

OW Kąt otwarcia

Strony ze wskazówkami
Przegląd 13

Usługi Blum 602

Wartości przybliżone dla wagi frontu FG (kg) 716

Inne informacje techniczne 708

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a101

SOB Grubość wieńca górnego

Fo Szczelina górna
SFA Nałożenie frontu boczne
SWD Grubość ścianek bocznych korpusu

Fo Szczelina górna
SFA Nałożenie frontu boczne
SWD Grubość ścianek bocznych korpusu

FD Grubość frontu
FH Wysokość frontu

SOB Grubość wieńca górnego

Minimalna szczelina MF

MF Minimalna szczelina

2 mm

Planowanie

Planowanie 15

Akcesoria 68

1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HKi – zintegrowany front uchylny  〉  Wersja standard | TIP-ON

Frezowanie i pozycja – w pełni zintegrowany Frezowanie i pozycja – częściowo zintegrowany Wymiary zabudowy – częściowo zintegrowany

Obróbka frontu – front drewniany Obróbka frontu – szerokie i wąskie ramki 
aluminiowe

Wymiary zabudowy – listwa ozdobna | policzek

Akcesoria – AVENTOS HKi 18

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDW6P

Ogranicznik kąta otwarcia Wymiary zabudowy (mm)
Bez Przy max. kącie otwarcia

Y max. = FH x 0.29 – 32 + FD
Ustawiony A = FH x 0.26 + 28 – FD
FD (mm) 16 18 19 20 22 26
Z (mm) 70 63 59 57 49 35

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkKaw0%3D
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Katalog 2024/2025

 

Informacje o zamawianiu

Planowanie
 

() Płytka magnetyczna na wkręty
Płytka magnetyczna na wkręty Płytka magnetyczna do naklejania

F
A

u

FAu Nałożenie frontu dolne
* Przesunięcie montażu o 3 mm

FAu Nałożenie frontu dolne

Strony ze wskazówkami
Przegląd 13 Obróbka

Wzornik pozycjonowania płytek magnetycznych 698

MINIPRESS top z EASYSTICK 622

MINIPRESS top 626

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a101

▬ do frontów uchylnych o 

wysokości do 600 mm
▬ do nawiercania lub w 

kombinacji z adapterem
▬ droga uruchamiania ok. 

17 mm
▬ regulacja +4/–1 mm
▬ materiał: tworzywo

Wzornik wiertarski BLUMOTION | TIP-ON 676

TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem

Kolor Sprężyna TIP-ON Nr art.
SW | R7036 | CS Sprężyna standardowa   956.1004
Elementy składowe:
1 x TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem

1 x Płytka magnetyczna na wkręty
1 x Płytka magnetyczna do naklejania

Nie nadaje się do malowanych proszkowo, woskowa-

nych lub olejowanych powierzchni
1 x Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.5 x 15 mm, nr art. 

609.1500
Kolor
CS Czarny carbon
R7036 RAL 7036 szary
SW Jedwabiście biały

1
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Informacje o zamawianiu
Kolor Materiał Nr art.
SW | R7036 | NI-L | 
CS Tworzywo   956.1201
Kolor
CS Czarny carbon
NI-L Niklowany

R7036 RAL 7036 szary
SW Jedwabiście biały

Planowanie

Odległość drzwi

 

Płytka magnetyczna
3*

8

FAu FAu

8

FAu Nałożenie frontu dolne
* Przesunięcie montażu o 3 mm

 

Informacje o zamawianiu
Kolor Materiał Nr art.
R7036 Tworzywo   956A1501

Planowanie

Odległość drzwi

 

Płytka magnetyczna
3*

8

FAu

8

FAu Nałożenie frontu dolne
* Przesunięcie montażu o 3 mm

Strony ze wskazówkami
Przegląd 13 Obróbka

Matryca oporowa 674

Wzornik wiertarski do prowadników 675

Wzornik pozycjonowania płytek magnetycznych 698

MINIPRESS top z EASYSTICK 622

MINIPRESS top 626

MINIPRESS P 630

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a101

▬ montaż na wkręty do 
płyt wiórowych Ø 3.5 lub 
Ø 4 mm

▬ alternatywny montaż przy 
użyciu wkrętów EURO

▬ TIP-ON należy zamówić 
dodatkowo

▬ montaż na wkręty do 
płyt wiórowych Ø 3.5 lub 
Ø 4 mm

▬ alternatywny montaż przy 
użyciu wkrętów EURO

▬ TIP-ON należy zamówić 
dodatkowo

Adapter prosty – wersja krótka – 20/17

Adapter krzyżakowy – wersja długa – 37/32

1
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Zestaw formatek
  Informacje o zamawianiu

Element dystansowy – zestaw
  Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Element dystansowy – zestaw    M45.1010
Elementy składowe:
2 x Element dystansowy

Frez
  Informacje o zamawianiu

Nazwa Średnica (mm) Nr art.
Frez Ø 4.0   M45.ZF04
Elementy składowe:
1 x Frez

Zestaw wzorników do frezowania
  Informacje o zamawianiu

Frez do kopiowania
  Informacje o zamawianiu

Nazwa Średnica (mm) Nr art.
Frez do kopiowania Ø 19.0   M45.ZF19
Elementy składowe:
1 x Frez do kopiowania

Zestaw frezów wielopołożeniowych
  Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Zestaw frezów wielopołożeniowych    M34.ZW50
Elementy składowe:
10 x Wkładka wielopołożeniowa

▬ pełna i częściowa integracja
▬ sprawdzi się doskonale z zestawem szablonów do 

frezowania

▬ pełna integracja
▬ wyfrezowane

▬ formatki MDF 600 x 450 x 19 mm
▬ podwyższona odporność na wilgoć
▬ w zestawie z elementami dystansowymi

▬ pełna i częściowa integracja
▬ szablon do frezowania dla siłowników
▬ szablon do frezowania wypełnienia
▬ prowadnik

▬ pełna i częściowa integracja
▬ wymienne wkładki wielopołożeniowe do frezu do 

kopiowania

Nazwa Nr art.
Zestaw formatek     24K7100
Elementy składowe:
2 x Formatki

Wyfrezowane

2 x Element dystansowy

▬ pełna integracja
▬ do otwarcia wyfrezowania po oklejeniu formatki

▬ pełna integracja
▬ zabezpieczenie podczas transportu i obróbki

1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HKi – zintegrowany front uchylny  〉  Akcesoria

Nazwa Nr art.
Zestaw wzorników do frezowania     65.5840
Elementy składowe:
1 x Szablon do frezowania dla siłowników
1 x Szablon do frezowania wypełnienia
1 x Prowadnik 5 mm

1



19Katalog 2024/2025

1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HKi – zintegrowany front uchylny

1
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1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HF top – front uchylno-składany

Katalog 2024/2025

Okucia do dużych dwuczęściowych frontów
 

Otwieranie i zamykanie – łatwe i wygodne

       

Korzyści, które przekonają Państwa oraz klientów

     

1

Żadnych wystających elementów
Wypinany podnośnik – zaleta przy 
produkcji mebli i montażu kuchni.

Warianty mocowania
Dwa rodzaje montażu siłownika – na zamontowane wkręty EURO lub w 
wariancie z płytą wiórową ze zintegrowanym pozycjonowaniem.

Zaślepki o prostej linii są identyczne 
dla AVENTOS HF top | HS top | 

HL top. Dostępne w kolorach 
jedwabiście białym, jasnoszarym, 
ciemnoszarym.

Oprócz klasycznych wariantów 

można zrealizować też najróżniej-
sze połączenia kolorów i materia-

łów, a nawet fronty asymetryczne.

Jeśli siłownik jest precyzyjnie 
ustawiony odpowiednio do wagi 

frontu FG, wtedy zatrzyma się na 
dowolnej, wybranej wysokości.

Elektryczne wspomaganie 

otwierania SERVO-DRIVE do 

AVENTOS HF top pozwala łatwo 
otworzyć front i zamknąć naciśnię-

ciem na przycisk.

Zintegrowany ogranicznik kąta 
otwarcia
Ogranicznik kąta otwarcia jest w 
AVENTOS HF top już zintegro-

wany i można go regulować bez 
użycia narzędzi.

W przypadku AVENTOS HF top dwuczę-

ściowy front składa się podczas otwierania. 
Podnośnik do frontów uchylno-składanych jest 
idealny do wysokich szafek górnych z dużymi 
frontami, ponieważ uchwyt jest dostępny w 
każdej pozycji.

▬ wysokość korpusu KH 480–1200 mm
▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm
▬ głębokość wewnętrzna korpusu LT min. 

264 mm
▬ zintegrowana regulacja BLUMOTION
▬ SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie 

ruchu

▬ bezstopniowa funkcja stop
▬ zintegrowany ogranicznik kąta otwarcia
▬ stała pozycja siłownika i mocowania frontu
▬ symetryczne siłowniki i ramiona
▬ dwa sposoby montażu siłownika
▬ mały nakład siły podczas otwierania



21
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Katalog 2024/2025

Rozwiązanie Strona

Kod inter-
netowy

Wersja standard | SERVO-DRIVE
Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową  

DQDXLC 22   
Wąskie ramki aluminiowe  

DQDYAP 26   
Akcesoria

Zestaw zawiasów 30

Prowadniki 150

Zaślepka na ramię zawiasu 157

Wkręty 68

Wiertło samocentrujące 68

Amortyzator 68

Wkrętak 69

Bit krzyżakowy 69

Montaż, demontaż i regulacja
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a111

Dyrektywa o maszynach 711

Szczegółowe informacje o dyrektywie maszynowej

Adres URL
www.blum.com/s025

Piktogramy
Artykuł na zapytanie

Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze 

produktów lub kliknij

1

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkFER4%3D
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkEHA0%3D
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Katalog 2024/2025

Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową
 

W przypadku spornych, granicznych danych zale-

camy silniejszy siłownik!
W obszarach granicznych pojedynczego siłownika 
zalecamy próbę montażu!

Informacje o zamawianiu
Wersja standard SERVO-DRIVE

1 Zestaw siłowników
Mocowanie na zamontowane wkręty EURO (na zamówienie)

Współczynnik mocy LF Kąt otwarcia OW2 Nr art.
2700–13500 1

81°–116°  
   22F2510

10000–19300     22F2810
Elementy składowe:
1 2 x Symetryczny siłownik

Z zamontowanymi wkrętami EURO
Wskazówka
Współczynnik mocy LF może być podwyższony o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika.
1 1 szt. LF 1350–3000
 Szerokość korpusu KB do 600 mm
2 Wielostopniowa regulacja

1 Zestaw siłowników
Mocowanie na wkręty do płyty wiórowej z pozycjonowaniem

Współczynnik mocy LF Kąt otwarcia OW2 Nr art.
2700–13500 1

81°–116°  
   22F2500

10000–19300     22F2800
Elementy składowe:
1 2 x Symetryczny siłownik

Z pozycjonowaniem

– 8 x Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm
Wskazówka
Współczynnik mocy LF może być podwyższony o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika.
1 1 szt. LF 1350–3000
 Szerokość korpusu KB do 600 mm
2 Wielostopniowa regulacja

2 Zestaw podnośników
Wysokość korpusu KH (mm)1 Nr art.
480–610     22F3200
600–910     22F3500
840–1200     22F3900

Elementy składowe:
2 2 x Podnośnik symetryczny

1 Przy asymetrycznych frontach teoretyczna wysokość korpusu TKH

3 Zestaw zaślepek
Kolor Materiał Nr art.
SW | HGR | TGR  Tworzywo     22.8000

Elementy składowe:
3a 1 x Zaślepka, lewa
3b 1 x Zaślepka, prawa
3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum

IN-G

4 Prowadnik do podnośnika
Zalecenie

Rodzaj mocowania Dystans (mm) Nr art.
Wkręty 1

0  

  175H3100
EXPANDO    177H3100E
Do wprasowania    177H3100

Wszystkie prowadniki proste ze stali możliwe z dystansem 0 mm
1 Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę

Kolor Kolor
HGR Jasnoszary WGR Jasnoszary

SW Jedwabiście biały SZ Czarny
TGR Ciemnoszary WS Biały
R7037 RAL 7037 ciemnoszary IN-G Inox szczotkowany

▬ wysokość korpusu KH 480–1200 mm
▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm
▬ głębokość wewnętrzna korpusu LT min. 264 mm
▬ zintegrowana regulacja BLUMOTION
▬ SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie ruchu

▬ bezstopniowa funkcja stop
▬ zintegrowany ogranicznik kąta otwarcia
▬ stała pozycja siłownika i mocowania frontu
▬ montaż bez użycia narzędzi
▬ dwa sposoby montażu siłownika
▬ regulacja obu frontów w trzech wymiarach
▬ zawias środkowy z funkcją bezpieczeństwa dla 

ochrony palców

Współczynnik mocy LF
Front – symetryczny
Wysokość korpusu KH (mm) x waga dolnego i 
górnego frontu (FG) łącznie z uchwytem (kg)
Front – asymetryczny
Teoretyczna wysokość korpusu TKH (mm) x waga frontu 
FG dolnego i górnego frontu łącznie z uchwytem (kg)
Teoretyczna wys. korp. TKH
Wysokość frontu górnego FHo (mm) x 2 + szczeliny

W przypadku asymetrycznych frontów wyższy front 
musi być u góry!

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDXLC

3 Zestaw zaślepek do SERVO-DRIVE
Kolor Materiał Nr art.
SW | HGR | TGR  Tworzywo     23.8000

Elementy składowe:
3a 1 x Zaślepka, lewa SERVO-DRIVE
3b 1 x Zaślepka, prawa
3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum

IN-G
3d 2 x Włącznik SERVO-DRIVE
3e 6 x Dystans Blum, Ø 5 mm

6 Zestaw SERVO-DRIVE
Kolor Materiał Nr art.
TGR  Tworzywo     23.A000

Elementy składowe:
6a 1 x Jednostka napędu
6b 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE, 1500 mm
6c 1 x Złącze pinowe
6d 2 x Końcówka ochronna przewodu
Od 3 siłowników zalecamy zastosowanie 2 zsynchronizowanych jednostek napędu

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkFER4%3D
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Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową
Informacje o zamawianiu

Akcesoria

– Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu
Kolor Materiał Nr art.
SZ  Tworzywo    Z10V100E.01

Elementy składowe:
6c 1 x Złącze pinowe
6d 2 x Końcówka ochronna przewodu
Montaż bez użycia narzędzi

Strony ze wskazówkami
Przegląd 21

Prowadniki 150

Akcesoria 68

Usługi Blum 602

Wartości przybliżone dla wagi frontu FG (kg) 716

Dyrektywa o maszynach 711

Inne informacje techniczne 708

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a111

Akcesoria – zestaw zawiasów 30

Planowanie – symetryczny 24

Planowanie – asymetryczny 25

Planowanie – dystans Blum 31

SERVO-DRIVE uno – lista rynków 732

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDXLC

8 Uchwyt zasilacza
Kolor Materiał Nr art.
WGR  Tworzywo    Z10NG120

Do zasilacza SERVO-DRIVE

10 CLIP top 120°
Puszka Sprężyna Nr art.
INSERTA  

Bez sprężyny     70T5590BTL
Wkręty 1     70T5550.TL

Nałożenie puszki TO (wymiar stały) 11 mm
3 zawiasy od szerokości korpusu KB 1200 mm lub od wagi frontu FG 12 kg
4 zawiasy przy szerokości korpusu KB 1800 mm lub od wagi frontu FG 20 kg
1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do płyty wiórowej (609.1x00)
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950)
Alternatywa dla 10
10 CLIP top 120° zawias specjalny do drzwi z dużym nałożeniem frontu

Puszka Sprężyna Nr art.
INSERTA  

Bez sprężyny     72T5590BTL
Wkręty 1     72T5550.TL

Nałożenie puszki TO (wymiar stały) 13 mm
3 zawiasy od szerokości korpusu KB 1200 mm lub od wagi frontu FG 12 kg
4 zawiasy przy szerokości korpusu KB 1800 mm lub od wagi frontu FG 20 kg
1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do płyty wiórowej (609.1x00)
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950)
11 Prowadnik do zawiasu CLIP top 120°
Zalecenie

Rodzaj mocowania Dystans (mm) Nr art.
Wkręty 1

0  

  175H3100
EXPANDO    177H3100E
Do wprasowania    177H3100

Standardowe prowadniki, dystans zależy od górnego nałożenia frontu FAo
1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do płyty wiórowej (609.1x00)
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950)
12 CLIP top-zawias środkowy

Puszka Sprężyna Nr art.
EXPANDO  

Bez sprężyny     78Z553ET
Wkręty 1     78Z5500T

3 zawiasy od szerokości korpusu KB 1200 mm lub od wagi frontu FG 12 kg
4 zawiasy przy szerokości korpusu KB 1800 mm lub od wagi frontu FG 20 kg
1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do płyty wiórowej (609.1x00)
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950)
13 Prowadnik do zawiasu środkowego CLIP top
Zalecenie

Rodzaj mocowania Dystans (mm) Nr art.
Wkręty 1

0  

  175H3100
EXPANDO    177H3100E
Do wprasowania    177H3100

Standardowe prowadniki z dystansem 0 mm
Do szerokich ramek aluminiowych o szerokości ramy poniżej 57 mm stosować tylko prowadnik 
krzyżakowy
1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do płyty wiórowej (609.1x00)
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950)

– Kabel zasilający SERVO-DRIVE i końcówka ochronna przewodu
Kolor Długość (m) Nr art.
SZ  8    Z10K800AE

Elementy składowe:
6b 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE
6d 5 x Końcówka ochronna przewodu
Do przycięcia

– Uchwyt przewodu
Kolor Materiał Nr art.
WS  Tworzywo    Z10K0009

Np. do mocowania kabla zasilającego SERVO-DRIVE

7 Zasilacz i przewód sieciowy SERVO-DRIVE
Wtyczka Rynek1

Zestaw 
językowy2

Język3 Nr art.

E Europa

A DE | EN | FR | IT | NL   Z10NE04EA
B DA | EN | FI | NO | SV   Z10NE04EB
C EL | EN | HR | SL | SR | TR   Z10NE04EC
D EN | ES | FR | IT | PT   Z10NE04ED
E CS | HU | PL | SK   Z10NE04EE
F

BG | ET | LT | LV | RO | 
RU | UK

  Z10NE04EF
I EN   Z10NE04EI

B GB A DE | EN | FR | IT | NL   Z10NE04BA
I EN

  Z10NE04BI
H IN   Z10NE04HI
I IL A DE | EN | FR | IT | NL   Z10NE04IA
K AU I EN   Z10NE04KI
N CN H EN | ZH | KO   Z10NE04NH
R KR   Z10NE04RH
S BR K EN | ES | PT   Z10NE04SK
T TW H EN | ZH | KO   Z10NE04TH
U

US | CA G EN | ES | FR   Z10NE04UG
JP J JA   Z10NE04UJ

Z ZA I EN   Z10NE04ZI
Elementy składowe:
7a 1 x Zasilacz SERVO-DRIVE

Łącznie z instrukcją montażu
7b 1 x Przewód sieciowy

Długość 1.5–1.8 m, z wtyczką
Wymaga dwóch lub więcej jednostek napędu
1 Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166
2 Zestaw językowy – instrukcja obsługi
3 Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639

Alternatywa dla 7 | 8
– Zasilacz sieciowy SERVO-DRIVE

Przeznaczony tylko do jednej jednostki napędu
Zasilacz1 Rynek2

Zestaw 
językowy3

Język4 Nr art.

E Europa

A DE | EN | FR | IT | NL ☎ Z10NA40EA
B DA | EN | FI | NO | SV ☎ Z10NA40EB
C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎ Z10NA40EC
D EN | ES | FR | IT | PT ☎ Z10NA40ED
E CS | HU | PL | SK ☎ Z10NA40EE
F

BG | ET | LT | LV | RO | 
RU | UK

☎ Z10NA40EF
B GB A DE | EN | FR | IT | NL ☎ Z10NA40BA
K AU I EN ☎ Z10NA40KI
N CN H EN | ZH | KO ☎ Z10NA40NH
U

US | 
CA | JP G EN | ES | FR ☎ Z10NA40UG

Elementy składowe:
– 1 x Zasilacz sieciowy SERVO-DRIVE

Łącznie z przewodem, 1120 mm (możliwość przedłużenia kabel zasilający 
SERVO-DRIVE do max. 2000 mm)
Łącznie z instrukcją montażu

Inne kombinacje na zapytanie
1 Szczegółowa lista rynków znajduje się w rozdziale Informacje
2 Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166
3 Zestaw językowy – instrukcja obsługi
4 Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639

Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE 31

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkFER4%3D
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Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową
Planowanie
Symetryczny | asymetryczny

Wysokość kor-
pusu KH (mm)

H (mm) X (mm) Y (mm)

480–519 93.5 38.5 102
520–1200 116 38.5 124
 

Wysokość kor-
pusu KH (mm)

H (mm) X (mm) Y (mm)

480–519 93 38.5 102
520–1200 115.5 38.5 124
4 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm

Wysokość korpusu KH (mm)
520–1200
 

Zestaw podnośników LH min. (mm)
22F3200 443

22F3500 512
22F3900 632
KH (mm) A (mm) B (mm) C min. (mm)
480–519 66.5 171.5 172
520–1200 89.0 194.0 195
KH Wysokość korpusu
LH Wysokość wewnętrzna korpusu

X max. = FH x 0.9 + FD x 1.5 + 35
Ogranicznik kąta otwarcia Y (mm)
116° FH x 0.44 + 38
107° FH x 0.29 + 35
97° FH x 0.12 + 31
88° 28
81° 0

FH Wysokość frontu
FD Grubość frontu

 
 
 

 

 
 

Obróbka frontu

Wysokość korpusu KH (mm) Z (mm)
480–519 170
520–1200 189
Fo Szczelina górna
Fm Szczelina środkowa
FAu Nałożenie frontu dolne
SFA Nałożenie frontu boczne
FHo Wysokość frontu górnego
FHu Wysokość frontu dolnego

Fo Szczelina górna
Fm Szczelina środkowa
Fu Szczelina dolna
FHo Wysokość frontu górnego
FHu Wysokość frontu dolnego
KH Wysokość korpusu
 

Fo Szczelina górna
Fm Szczelina środkowa
Fu Szczelina dolna
FHo Wysokość frontu górnego
FHu Wysokość frontu dolnego
TKH Teoretyczna wys. korp.

 

Pozycja wiercenia – wkręty EURO Pozycja wiercenia – wkręt do płyty wiórowej Pozycjonowaniem – wkręt do płyty wiórowej

Front – symetryczny Front – asymetryczny

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDXLC

Wymiary zabudowy

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkFER4%3D
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Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową
Planowanie
Symetryczny | asymetryczny

TB Odległość puszki
F Szczelina
FAo Nałożenie frontu górne
() CLIP top 120°-zawias specjalny

TB Odległość puszki
F Szczelina

Min. 1.5 mm
* 37 mm przy prowadniku krzyżakowym (37/32)

 

 

Odległość puszki TB

MD

Nałożenie frontu FA (mm)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    

0 3 4 5 6
3 3 4 5 6
6 3 4 5 6
9 3 4 5 6

MD Dystans prowadnika (mm)

Odległość puszki TB

MD

Pozioma szczelina F (mm) między frontami
                  3 4 5 6    

0 6 5 4 3

3

6

9

MD Dystans prowadnika (mm)
 

 

 

Montaż na wkręty Wymiary puszki

Strony ze wskazówkami
Przegląd 21

Dyrektywa o maszynach 711

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a111

Informacje o zamawianiu – fronty drewniane i 

z szeroką ramką aluminiową 22

Planowanie – dystans Blum 31

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDXLC

CLIP top 120° CLIP top-zawias środkowy

W przypadku zawiasu specjalnego CLIP top 120° nałożenie 
frontu FA jest zawsze o 2 mm większe

Montaż INSERTA | EXPANDO

Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE 31

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkFER4%3D
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Wąskie ramki aluminiowe
 

W przypadku spornych, granicznych danych zale-

camy silniejszy siłownik!
W obszarach granicznych pojedynczego siłownika 
zalecamy próbę montażu!

Informacje o zamawianiu
Wersja standard SERVO-DRIVE

1 Zestaw siłowników
Mocowanie na zamontowane wkręty EURO (na zamówienie)

Współczynnik mocy LF Kąt otwarcia OW2 Nr art.
2700–13500 1

81°–116°  
   22F2510

10000–19300     22F2810
Elementy składowe:
1 2 x Symetryczny siłownik

Z zamontowanymi wkrętami EURO
Wskazówka
Współczynnik mocy LF może być podwyższony o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika.
1 1 szt. LF 1350–3000
 Szerokość korpusu KB do 600 mm
2 Wielostopniowa regulacja

1 Zestaw siłowników
Mocowanie na wkręty do płyty wiórowej z pozycjonowaniem

Współczynnik mocy LF Kąt otwarcia OW2 Nr art.
2700–13500 1

81°–116°  
   22F2500

10000–19300     22F2800
Elementy składowe:
1 2 x Symetryczny siłownik

Z pozycjonowaniem

– 8 x Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm
Wskazówka
Współczynnik mocy LF może być podwyższony o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika.
1 1 szt. LF 1350–3000
 Szerokość korpusu KB do 600 mm
2 Wielostopniowa regulacja

2 Zestaw podnośników
Wysokość korpusu KH (mm)1 Nr art.
480–610     22F3200
600–910     22F3500
840–1200     22F3900

Elementy składowe:
2 2 x Podnośnik symetryczny

1 Przy asymetrycznych frontach teoretyczna wysokość korpusu TKH

3 Zestaw zaślepek
Kolor Materiał Nr art.
SW | HGR | TGR  Tworzywo     22.8000

Elementy składowe:
3a 1 x Zaślepka, lewa
3b 1 x Zaślepka, prawa
3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum

IN-G

Kolor Kolor
HGR Jasnoszary WGR Jasnoszary

SW Jedwabiście biały SZ Czarny
TGR Ciemnoszary WS Biały
R7037 RAL 7037 ciemnoszary IN-G Inox szczotkowany

▬ wysokość korpusu KH 480–1200 mm
▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm
▬ głębokość wewnętrzna korpusu LT min. 264 mm
▬ zintegrowana regulacja BLUMOTION
▬ SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie ruchu

▬ bezstopniowa funkcja stop
▬ zintegrowany ogranicznik kąta otwarcia
▬ stała pozycja siłownika i mocowania frontu
▬ montaż bez użycia narzędzi
▬ dwa sposoby montażu siłownika
▬ regulacja obu frontów w trzech wymiarach
▬ zawias środkowy z funkcją bezpieczeństwa dla 

ochrony palców

Współczynnik mocy LF
Front – symetryczny
Wysokość korpusu KH (mm) x waga dolnego i 
górnego frontu (FG) łącznie z uchwytem (kg)
Front – asymetryczny
Teoretyczna wysokość korpusu TKH (mm) x waga frontu 
FG dolnego i górnego frontu łącznie z uchwytem (kg)
Teoretyczna wys. korp. TKH
Wysokość frontu górnego FHo (mm) x 2 + szczeliny

W przypadku asymetrycznych frontów wyższy front 
musi być u góry!

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDYAP

4 Adapter CLIP do podnośnika
Rozwiązanie Dystans (mm) Nr art.
Lewy | prawy  0    175H5B00

3 Zestaw zaślepek do SERVO-DRIVE
Kolor Materiał Nr art.
SW | HGR | TGR  Tworzywo     23.8000

Elementy składowe:
3a 1 x Zaślepka, lewa SERVO-DRIVE
3b 1 x Zaślepka, prawa
3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum

IN-G
3d 2 x Włącznik SERVO-DRIVE
3e 6 x Dystans Blum, Ø 5 mm

6 Zestaw SERVO-DRIVE
Kolor Materiał Nr art.
TGR  Tworzywo     23.A000

Elementy składowe:
6a 1 x Jednostka napędu
6b 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE, 1500 mm
6c 1 x Złącze pinowe
6d 2 x Końcówka ochronna przewodu
Od 3 siłowników zalecamy zastosowanie 2 zsynchronizowanych jednostek napędu

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkEHA0%3D
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Wąskie ramki aluminiowe
Informacje o zamawianiu

Akcesoria

– Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu
Kolor Materiał Nr art.
SZ  Tworzywo    Z10V100E.01

Elementy składowe:
6c 1 x Złącze pinowe
6d 2 x Końcówka ochronna przewodu
Montaż bez użycia narzędzi

Strony ze wskazówkami
Przegląd 21

Prowadniki 150

Akcesoria 68

Usługi Blum 602

Wartości przybliżone dla wagi frontu FG (kg) 716

Dyrektywa o maszynach 711

Inne informacje techniczne 708

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a111

Akcesoria – zestaw zawiasów 30

Planowanie – symetryczny 28

Planowanie – asymetryczny 29

Planowanie – dystans Blum 31

SERVO-DRIVE uno – lista rynków 732

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDYAP

8 Uchwyt zasilacza
Kolor Materiał Nr art.
WGR  Tworzywo    Z10NG120

Do zasilacza SERVO-DRIVE

10 CLIP top zawias 120° do ramek aluminiowych
Puszka Sprężyna Nr art.
Wkręty  Bez sprężyny     72T550A.TL

3 zawiasy od szerokości korpusu KB 1200 mm lub od wagi frontu FG 12 kg
4 zawiasy przy szerokości korpusu KB 1800 mm lub od wagi frontu FG 20 kg
Wkręty mocujące w komplecie

11 Prowadnik do zawiasu CLIP top 120°
Zalecenie

Rodzaj mocowania Dystans (mm) Nr art.
Wkręty 1

0  

  175H3100
EXPANDO    177H3100E
Do wprasowania    177H3100

Standardowe prowadniki, dystans zależy od górnej szczeliny F
1 Do wąskich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę

12 CLIP top-zawias środkowy do ramek aluminiowych
Puszka Sprężyna Nr art.
Wkręty 1 Bez sprężyny     78Z550AT

3 zawiasy od szerokości korpusu KB 1200 mm lub od wagi frontu FG 12 kg
4 zawiasy przy szerokości korpusu KB 1800 mm lub od wagi frontu FG 20 kg
1 Do wąskich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę

13 Adapter CLIP do zawiasu środkowego
Rozwiązanie Dystans (mm) Nr art.
Symetryczny  0    175H5A00

Wkręty mocujące w komplecie

– Kabel zasilający SERVO-DRIVE i końcówka ochronna przewodu
Kolor Długość (m) Nr art.
SZ  8    Z10K800AE

Elementy składowe:
6b 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE
6d 5 x Końcówka ochronna przewodu
Do przycięcia

– Uchwyt przewodu
Kolor Materiał Nr art.
WS  Tworzywo    Z10K0009

Np. do mocowania kabla zasilającego SERVO-DRIVE

7 Zasilacz i przewód sieciowy SERVO-DRIVE
Wtyczka Rynek1

Zestaw 
językowy2

Język3 Nr art.

E Europa

A DE | EN | FR | IT | NL   Z10NE04EA
B DA | EN | FI | NO | SV   Z10NE04EB
C EL | EN | HR | SL | SR | TR   Z10NE04EC
D EN | ES | FR | IT | PT   Z10NE04ED
E CS | HU | PL | SK   Z10NE04EE
F

BG | ET | LT | LV | RO | 
RU | UK

  Z10NE04EF
I EN   Z10NE04EI

B GB A DE | EN | FR | IT | NL   Z10NE04BA
I EN

  Z10NE04BI
H IN   Z10NE04HI
I IL A DE | EN | FR | IT | NL   Z10NE04IA
K AU I EN   Z10NE04KI
N CN H EN | ZH | KO   Z10NE04NH
R KR   Z10NE04RH
S BR K EN | ES | PT   Z10NE04SK
T TW H EN | ZH | KO   Z10NE04TH
U

US | CA G EN | ES | FR   Z10NE04UG
JP J JA   Z10NE04UJ

Z ZA I EN   Z10NE04ZI
Elementy składowe:
7a 1 x Zasilacz SERVO-DRIVE

Łącznie z instrukcją montażu
7b 1 x Przewód sieciowy

Długość 1.5–1.8 m, z wtyczką
Wymaga dwóch lub więcej jednostek napędu
1 Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166
2 Zestaw językowy – instrukcja obsługi
3 Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639

Alternatywa dla 7 | 8
– Zasilacz sieciowy SERVO-DRIVE

Przeznaczony tylko do jednej jednostki napędu
Zasilacz1 Rynek2

Zestaw 
językowy3

Język4 Nr art.

E Europa

A DE | EN | FR | IT | NL ☎ Z10NA40EA
B DA | EN | FI | NO | SV ☎ Z10NA40EB
C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎ Z10NA40EC
D EN | ES | FR | IT | PT ☎ Z10NA40ED
E CS | HU | PL | SK ☎ Z10NA40EE
F

BG | ET | LT | LV | RO | 
RU | UK

☎ Z10NA40EF
B GB A DE | EN | FR | IT | NL ☎ Z10NA40BA
K AU I EN ☎ Z10NA40KI
N CN H EN | ZH | KO ☎ Z10NA40NH
U

US | 
CA | JP G EN | ES | FR ☎ Z10NA40UG

Elementy składowe:
– 1 x Zasilacz sieciowy SERVO-DRIVE

Łącznie z przewodem, 1120 mm (możliwość przedłużenia kabel zasilający 
SERVO-DRIVE do max. 2000 mm)
Łącznie z instrukcją montażu

Inne kombinacje na zapytanie
1 Szczegółowa lista rynków znajduje się w rozdziale Informacje
2 Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166
3 Zestaw językowy – instrukcja obsługi
4 Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639

Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE 31

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkEHA0%3D
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Wąskie ramki aluminiowe
Planowanie
Symetryczny | asymetryczny

Wysokość kor-
pusu KH (mm)

H (mm) X (mm) Y (mm)

480–519 93.5 38.5 102
520–1200 116 38.5 124
 

Wysokość kor-
pusu KH (mm)

H (mm) X (mm) Y (mm)

480–519 93 38.5 102
520–1200 115.5 38.5 124
4 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm

Wysokość korpusu KH (mm)
520–1200
 

Zestaw podnośników LH min. (mm)
22F3200 443

22F3500 512
22F3900 632
KH (mm) A (mm) B (mm) C min. (mm)
480–519 66.5 171.5 172
520–1200 89.0 194.0 195
KH Wysokość korpusu
LH Wysokość wewnętrzna korpusu

X max. = FH x 0.9 + FD x 1.5 + 35
Ogranicznik kąta otwarcia Y (mm)
116° FH x 0.44 + 38
107° FH x 0.29 + 35
97° FH x 0.12 + 31
88° 28
81° 0

FH Wysokość frontu
FD Grubość frontu

 
 
 

 

 
 

Obróbka frontu

Wysokość korpusu KH (mm) Z (mm)
480–549 188
520–1200 207

Fo Szczelina górna
Fm Szczelina środkowa
FAu Nałożenie frontu dolne
FHo Wysokość frontu górnego
FHu Wysokość frontu dolnego

Fo Szczelina górna
Fm Szczelina środkowa
Fu Szczelina dolna
FHo Wysokość frontu górnego
FHu Wysokość frontu dolnego
KH Wysokość korpusu
 

Fo Szczelina górna
Fm Szczelina środkowa
Fu Szczelina dolna
FHo Wysokość frontu górnego
FHu Wysokość frontu dolnego
TKH Teoretyczna wys. korp.

 

Pozycja wiercenia – wkręty EURO Pozycja wiercenia – wkręt do płyty wiórowej Pozycjonowaniem – wkręt do płyty wiórowej

Front – symetryczny Front – asymetryczny

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDYAP

Wymiary zabudowy

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkEHA0%3D
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Wąskie ramki aluminiowe
Planowanie
Symetryczny | asymetryczny

  F Szczelina
Min. 1.5 mm

W przypadku ramy o grubości od 20.5 mm należy wyregulować szczelinę F

 
 
 

 

 
 

Montaż na wkręty (zawias | adapter)

* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary 
obróbki

Strony ze wskazówkami
Przegląd 21

Dyrektywa o maszynach 711

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a111

Informacje o zamawianiu – wąskie ramki 
aluminiowe

26

Planowanie – dystans Blum 31

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDYAP

CLIP top zawias 120° do ramek aluminiowych CLIP top-zawias środkowy do ramek aluminiowych

Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE 31

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkEHA0%3D
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  Informacje o zamawianiu

 

  Informacje o zamawianiu

 

  Informacje o zamawianiu

▬ zestaw zawiasów

▬ zestaw zawiasów

▬ zestaw zawiasów

Zestaw zawiasów – front drewniany

Zestaw zawiasów – fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową

Zestaw zawiasów – wąskie ramki aluminiowe

Rodzaj mocowania Nr art.
INSERTA | Do wprasowania | EXPANDO  ☎  78Z5530T11
Elementy składowe:
2 x CLIP top 120°-zawias bez sprężyny

70T5590BTL

2 x CLIP top-zawias środkowy bez sprężyny
78Z5530T

6 x Prowadnik prosty z mimośrodem
177H3100

Rodzaj mocowania Nr art.
Wkręty 1 ☎  78Z5500T12
Elementy składowe:
2 x CLIP top 120°-zawias bez sprężyny

70T5550.TL

2 x CLIP top-zawias środkowy bez sprężyny
78Z5500T
Do szerokich ramek aluminiowych w zawiasie środko-

wym CLIP top potrzebny jest dodatkowy prowadnik 
krzyżakowy

6 x Prowadnik prosty z mimośrodem
175H3100

1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do płyty 
wiórowej (609.1x00)

 Do szerokich ramek aluminiowych stosować 
blachowkręty (660.0950)

Rodzaj mocowania Nr art.
Wkręty  ☎  78Z550AT11
Elementy składowe:
2 x CLIP top 120°-zawias do ramek aluminiowych bez sprężyny

72T550A.TL

2 x CLIP top-zawias środkowy do ramek aluminiowych bez sprężyny
78Z550AT

2 x Prowadnik prosty z mimośrodem
175H5400

2 x Adapter CLIP symetryczny

175H5A00
2 x Adapter CLIP lewy/prawy

175H5B00

1
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Planowanie

Umieścić dystans Blum (nie naklejać)
Zalecenie do ramek aluminiowych
Należy przewidzieć otwór na dystans Blum w boku korpusu
Przy mocowaniu we froncie trzeba przeprowadzić próbę montażową
* Od dolnej krawędzi korpusu w przypadku wystających frontów

 

 
 
 

 

 

Strony ze wskazówkami
Przegląd 21

Usługi Blum 602

Dyrektywa o maszynach 711

Inne informacje techniczne 708 Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a111

Informacje o zamawianiu – fronty drewniane i 

z szeroką ramką aluminiową 22

Informacje o zamawianiu – wąskie ramki 
aluminiowe

26

Dystans Blum (tylko do stosowania z SERVO-DRIVE)

Włącznik SERVO-DRIVE

1
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Czy front unoszony ponad korpus może poruszać się delikatniej?
 

Jakość ruchu i warianty realizacji

       

Korzyści, które przekonają Państwa oraz klientów

     

1

Żadnych wystających elementów
Wypinany podnośnik – zaleta przy 
produkcji mebli i montażu kuchni.

Warianty mocowania
Dwa rodzaje montażu siłownika – na zamontowane wkręty EURO lub w 
wariancie z płytą wiórową ze zintegrowanym pozycjonowaniem.

Zaślepki o prostej linii są identyczne 
dla AVENTOS HF top | HS top | 

HL top. Dostępne w kolorach 
jedwabiście białym, jasnoszarym, 
ciemnoszarym.

AVENTOS HS top nie wymaga 

stabilizacji poprzecznej nawet przy 
dużych szerokościach korpusu i 
otwiera tym samym dużą prze-

strzeń do przechowywania.

Wystarczy nacisnąć na front, a 
SERVO-DRIVE go otworzy. Do 

zamknięcia frontu z hamowaniem 
wystarczy nacisnąć na przycisk.

AVENTOS HS top można 
zrealizować również z EXPANDO T 

do cienkich frontów o grubości od 
8 mm.

Listwy ozdobne
Korpusy z listwą ozdobną 
można bez problemu łączyć z 
AVENTOS HS top.

AVENTOS HS top unosi front ponad korpus 

i jest doskonałym rozwiązaniem dla dużych 
frontów. To też odpowiednie rozwiązanie do 
szafek z górną listwą ozdobną.

▬ wysokość korpusu KH 350–800 mm
▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm
▬ głębokość wewnętrzna korpusu LT min. 

264 mm
▬ zintegrowana regulacja BLUMOTION
▬ SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie 

ruchu

▬ mały nakład siły podczas otwierania
▬ bezstopniowa funkcja stop
▬ stała pozycja siłownika i mocowania frontu
▬ symetryczne siłowniki i ramiona
▬ montaż bez użycia narzędzi
▬ dwa sposoby montażu siłownika
▬ regulacja frontu w trzech wymiarach

▬ rozwiązanie bez zawiasów
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Rozwiązanie Strona

Kod inter-
netowy

Wersja standard | SERVO-DRIVE
Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe  

DQDZPC 34   
Akcesoria

Wkręty 68

Wiertło samocentrujące 68

Amortyzator 68

Wkrętak 69

Bit krzyżakowy 69

 

Montaż, demontaż i regulacja
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a121

Dyrektywa o maszynach 711

Szczegółowe informacje o dyrektywie maszynowej

Adres URL
www.blum.com/s025

Piktogramy
Artykuł na zapytanie

Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze 

produktów lub kliknij

1

Rys.

Rys.

Rys.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkHDR4%3D
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Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe
 

Informacje o zamawianiu
Wersja standard SERVO-DRIVE

1 Zestaw siłowników
Mocowanie na zamontowane wkręty EURO (na zamówienie)

Wysokość korpusu KH (mm) Waga frontu FG (kg) Nr art.
350–450

450–540
 

2.00–11.50
2.50–12.50     22S2210

480–660  2.75–15.25     22S2510
650–800  3.50–18.50     22S2810

Elementy składowe:
1 2 x Symetryczny siłownik

Z zamontowanymi wkrętami EURO
Wskazówka
Wagę frontu FG mocy można zwiększyć o 50% przy zastosowaniu trzeciego siłownika. Przy 
szerszych korpusach zalecamy trzeci siłownik. Powodem tego jest wyginanie się frontu w 
pozycji otwartej.

1 Zestaw siłowników
Mocowanie na wkręty do płyty wiórowej z pozycjonowaniem

Wysokość korpusu KH (mm) Waga frontu FG (kg) Nr art.
350–450

450–540
 

2.00–11.50
2.50–12.50     22S2200

480–660  2.75–15.25     22S2500
650–800  3.50–18.50     22S2800

Elementy składowe:
1 2 x Symetryczny siłownik

Z pozycjonowaniem

– 8 x Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm
Wskazówka
Wagę frontu FG mocy można zwiększyć o 50% przy zastosowaniu trzeciego siłownika. Przy 
szerszych korpusach zalecamy trzeci siłownik. Powodem tego jest wyginanie się frontu w 
pozycji otwartej.

2 Zestaw podnośników
Kolor Materiał Nr art.
NI  Stal     22S3500

Elementy składowe:
2a 2 x Podnośnik symetryczny

3 Zestaw zaślepek
Kolor Materiał Nr art.
SW | HGR | TGR  Tworzywo     22.8000

Elementy składowe:
3a 1 x Zaślepka, lewa
3b 1 x Zaślepka, prawa
3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum

IN-G

▬ idealny do dużych, pojedynczych frontów
▬ wysokość korpusu KH 350–800 mm
▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm
▬ głębokość wewnętrzna korpusu LT min. 264 mm
▬ zintegrowana regulacja BLUMOTION
▬ SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie ruchu

▬ bezstopniowa funkcja stop
▬ stała pozycja siłownika i mocowania frontu
▬ montaż bez użycia narzędzi
▬ dwa sposoby montażu siłownika
▬ regulacja frontu w trzech wymiarach

Siłownik
Do wyboru właściwego siłownika należy znać 
wysokość korpusu KH i wagę frontu FG łącznie z 
podwójną wagą uchwytu

Przykład
Wysokość korpusu KH = 600 mm
Waga frontu FG = 10 kg
Łącznie z podwójną wagą frontu
Wybór siłownika = 22S25x0
W przypadku spornych, granicznych danych zale-

camy silniejszy siłownik!

W obszarach granicznych pojedynczego siłownika 
zalecamy próbę montażu!

4 Zestaw mocowań frontu
Rozwiązanie Rodzaj mocowania Nr art.
Fronty drewniane i z szeroką 
ramką aluminiową

1
Wkręty  

   20S4200
Wąskie ramki aluminiowe 2    20S4200A

Elementy składowe:
4 2 x Mocowanie frontu

1 Do frontów drewnianych stosować 4 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować 4 blachowkręty (660.0950) na stronę
2 Łącznie 8 x blachowkręt – 660.0950

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDZPC

4 Mocowanie frontu
Rozwiązanie Rodzaj mocowania Nr art.
Cienkie fronty  EXPANDO T 2 x    20S42T1

EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

3 Zestaw zaślepek do SERVO-DRIVE
Kolor Materiał Nr art.
SW | HGR | TGR  Tworzywo     23.8000

Elementy składowe:
3a 1 x Zaślepka, lewa SERVO-DRIVE
3b 1 x Zaślepka, prawa
3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum

IN-G
3d 2 x Włącznik SERVO-DRIVE
3e 6 x Dystans Blum, Ø 5 mm

6 Zestaw SERVO-DRIVE
Kolor Materiał Nr art.
TGR  Tworzywo     23.A000

Elementy składowe:
6a 1 x Jednostka napędu
6b 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE, 1500 mm
6c 1 x Złącze pinowe
6d 2 x Końcówka ochronna przewodu
Przy korpusach połączonych wspólnym frontem zalecamy stosowanie jednej jednostki napędu na korpus!

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkHDR4%3D
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Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe
Informacje o zamawianiu

Akcesoria

– Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu
Kolor Materiał Nr art.
SZ  Tworzywo    Z10V100E.01

Elementy składowe:
6c 1 x Złącze pinowe
6d 2 x Końcówka ochronna przewodu
Montaż bez użycia narzędzi

Kolor Kolor
HGR Jasnoszary R7037 RAL 7037 ciemnoszary

SW Jedwabiście biały WGR Jasnoszary

TGR Ciemnoszary SZ Czarny
NI Niklowany WS Biały
IN-G Inox szczotkowany    

Strony ze wskazówkami
Przegląd 33

Akcesoria 68

Planowanie 36

Usługi Blum 602

Wartości przybliżone dla wagi frontu FG (kg) 716

Dyrektywa o maszynach 711

Inne informacje techniczne 708

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a121

System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 596

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowie-

dzialności – EXPANDO T 597

Planowanie – dystans Blum 37

SERVO-DRIVE uno – lista rynków 732

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDZPC

8 Uchwyt zasilacza
Kolor Materiał Nr art.
WGR  Tworzywo    Z10NG120

Do zasilacza SERVO-DRIVE

– Kabel zasilający SERVO-DRIVE i końcówka ochronna przewodu
Kolor Długość (m) Nr art.
SZ  8    Z10K800AE

Elementy składowe:
6b 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE
6d 5 x Końcówka ochronna przewodu
Do przycięcia

– Uchwyt przewodu
Kolor Materiał Nr art.
WS  Tworzywo    Z10K0009

Np. do mocowania kabla zasilającego SERVO-DRIVE

7 Zasilacz i przewód sieciowy SERVO-DRIVE
Wtyczka Rynek1

Zestaw 
językowy2

Język3 Nr art.

E Europa

A DE | EN | FR | IT | NL   Z10NE04EA
B DA | EN | FI | NO | SV   Z10NE04EB
C EL | EN | HR | SL | SR | TR   Z10NE04EC
D EN | ES | FR | IT | PT   Z10NE04ED
E CS | HU | PL | SK   Z10NE04EE
F

BG | ET | LT | LV | RO | 
RU | UK

  Z10NE04EF
I EN   Z10NE04EI

B GB A DE | EN | FR | IT | NL   Z10NE04BA
I EN

  Z10NE04BI
H IN   Z10NE04HI
I IL A DE | EN | FR | IT | NL   Z10NE04IA
K AU I EN   Z10NE04KI
N CN H EN | ZH | KO   Z10NE04NH
R KR   Z10NE04RH
S BR K EN | ES | PT   Z10NE04SK
T TW H EN | ZH | KO   Z10NE04TH
U

US | CA G EN | ES | FR   Z10NE04UG
JP J JA   Z10NE04UJ

Z ZA I EN   Z10NE04ZI
Elementy składowe:
7a 1 x Zasilacz SERVO-DRIVE

Łącznie z instrukcją montażu
7b 1 x Przewód sieciowy

Długość 1.5–1.8 m, z wtyczką
Wymaga dwóch lub więcej jednostek napędu
1 Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166
2 Zestaw językowy – instrukcja obsługi
3 Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639

Alternatywa dla 7 | 8
– Zasilacz sieciowy SERVO-DRIVE

Przeznaczony tylko do jednej jednostki napędu
Zasilacz1 Rynek2

Zestaw 
językowy3

Język4 Nr art.

E Europa

A DE | EN | FR | IT | NL ☎ Z10NA40EA
B DA | EN | FI | NO | SV ☎ Z10NA40EB
C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎ Z10NA40EC
D EN | ES | FR | IT | PT ☎ Z10NA40ED
E CS | HU | PL | SK ☎ Z10NA40EE
F

BG | ET | LT | LV | RO | 
RU | UK

☎ Z10NA40EF
B GB A DE | EN | FR | IT | NL ☎ Z10NA40BA
K AU I EN ☎ Z10NA40KI
N CN H EN | ZH | KO ☎ Z10NA40NH
U

US | 
CA | JP G EN | ES | FR ☎ Z10NA40UG

Elementy składowe:
– 1 x Zasilacz sieciowy SERVO-DRIVE

Łącznie z przewodem, 1120 mm (możliwość przedłużenia kabel zasilający 
SERVO-DRIVE do max. 2000 mm)
Łącznie z instrukcją montażu

Inne kombinacje na zapytanie
1 Szczegółowa lista rynków znajduje się w rozdziale Informacje
2 Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166
3 Zestaw językowy – instrukcja obsługi
4 Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639

Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE 37

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkHDR4%3D


6
3

6
4

128

101

38.5
4
5

SERVO-DRIVE

Ø 10

1
2
7

Ø
5min 11.5

6
9

5
2
.5

111

104.5
11

111
2
1
.5 38.5

4
5

SERVO-DRIVE

Ø 10

1
2

3

66
30

30

SERVO

DRIVE

min 264

9
.5

1
4
1

min 25

m
in

 L
H

 =
 3

0
7

2
1
6

m
in

 2
3
2

1
4

0

57

350
600

800

277

516

707

9
9

3
93

6
X

Y

F

K
H

F

F
A

u

3
2

3
2

3
2

12.5

SFA

Z

F
H

F
A

o F

F
A

u

3
1

3
3

3
1

F
A

o

K
H

Z

F
H

3
1

3
1

3
3

Z

36

1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HS top – front uchylno-nachodzący  〉  Wersja standard | 
SERVO-DRIVE

Katalog 2024/2025

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe
Planowanie

     

LH Wysokość wewnętrzna korpusu
 

  Szczelina F (mm) X max. (mm) Y max. (mm)
3.0 31 117
2.0 29 118
1.5 27 119

Z = 195 + FAo
F Szczelina
FAo Nałożenie frontu górne
FAu Nałożenie frontu dolne
SFA Nałożenie frontu boczne
FH Wysokość frontu
KH Wysokość korpusu
Nałożenie przy ścianie: niezbędna min. szczelina 5 mm

Z = 195.5 + FAo
F Szczelina
FAo Nałożenie frontu górne
FAu Nałożenie frontu dolne
FH Wysokość frontu
KH Wysokość korpusu
Nałożenie przy ścianie: niezbędna min. szczelina 5 mm
 

Wąskie ramki aluminiowe

Przy szerokości ramy 19 mm możliwe jest nałożenie frontu 
boczne SFA od 11–18 mm
* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary 

obróbki
 

Pozycja wiercenia – wkręty EURO Pozycja wiercenia – wkręt do płyty wiórowej Pozycjonowaniem – wkręt do płyty wiórowej

Wymiary zabudowy – listwa ozdobna | policzek

Obróbka frontu – fronty drewniane i z szeroką 
ramką aluminiową

Obróbka frontu – wąskie ramki aluminiowe

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDZPC

Wymiary zabudowy

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkHDR4%3D
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Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe
Planowanie

Umieścić dystans Blum (nie naklejać)
Zalecenie do ramek aluminiowych
Należy przewidzieć otwór na dystans Blum w boku korpusu
Przy mocowaniu we froncie trzeba przeprowadzić próbę montażową
* Od dolnej krawędzi korpusu w przypadku wystających frontów

 

 
 
 

 

 

Strony ze wskazówkami
Przegląd 33

Usługi Blum 602

Dyrektywa o maszynach 711

Inne informacje techniczne 708

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a121

Informacje o zamawianiu – fronty drewniane, 

szerokie i wąskie ramki aluminiowe 34

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQDZPC

Dystans Blum (tylko do stosowania z SERVO-DRIVE)

Włącznik SERVO-DRIVE

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkHDR4%3D
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1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HL top – front nad korpusem

Katalog 2024/2025

Delikatny ruch frontu nad korpusem
 

Jakość ruchu i warianty realizacji

       

Korzyści, które przekonają Państwa oraz klientów

     

1

Żadnych wystających elementów
Wypinany podnośnik – zaleta przy 
produkcji mebli i montażu kuchni.

Warianty mocowania
Dwa rodzaje montażu siłownika – na zamontowane wkręty EURO lub w 
wariancie z płytą wiórową ze zintegrowanym pozycjonowaniem.

Zaślepki o prostej linii są identyczne 
dla AVENTOS HF top | HS top | 

HL top. Dostępne w kolorach 
jedwabiście białym, jasnoszarym, 
ciemnoszarym.

AVENTOS HL top otwiera nowe 

możliwości projektowania prze-

strzeni do życia i pracy.

AVENTOS HL top można 
zrealizować również z EXPANDO T 

do cienkich frontów o grubości od 
8 mm.

Dzięki AVENTOS HL top drobny 
sprzęt AGD znika za frontem.

Prosty montaż bez użycia 
narzędzi
Do montażu podnośników i stabili-
zacji poprzecznej nie są potrzebne 
żadne narzędzia.

AVENTOS HL top unosi front równolegle do 

przedniej krawędzi korpusu. Ten system pod-

nośników jest idealny do szafek górnych, nad 
którymi znajdują się inne fronty, jak również do 
zabudowy niszy w wysokiej szafie, by zakryć 
np. urządzenia elektryczne takie jak kuchenka 
mikrofalowa.

▬ wysokość korpusu KH 300–580 mm
▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm
▬ głębokość wewnętrzna korpusu LT min. 

264 mm
▬ zintegrowana regulacja BLUMOTION
▬ SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie 

ruchu

▬ mały nakład siły podczas otwierania
▬ bezstopniowa funkcja stop
▬ stała pozycja siłownika i mocowania frontu
▬ symetryczne siłowniki i ramiona
▬ montaż bez użycia narzędzi
▬ dwa sposoby montażu siłownika
▬ regulacja frontu w trzech wymiarach

▬ rozwiązanie bez zawiasów
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1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HL top – front nad korpusem  〉  Przegląd

Katalog 2024/2025

Rozwiązanie Strona

Kod inter-
netowy

Wersja standard | SERVO-DRIVE
Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe  

DQE0EP 40   
Akcesoria

Wkręty 68

Wiertło samocentrujące 68

Amortyzator 68

Wkrętak 69

Bit krzyżakowy 69

 

Montaż, demontaż i regulacja
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a131

Dyrektywa o maszynach 711

Szczegółowe informacje o dyrektywie maszynowej

Adres URL
www.blum.com/s025

Piktogramy
Artykuł na zapytanie

Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze 

produktów lub kliknij

1

Rys.

Rys.

Rys.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBhtGA0%3D
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Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe
  Siłownik

Do wyboru właściwego siłownika należy znać 
wysokość korpusu KH i wagę frontu FG łącznie z 
uchwytem

Przykład
Wysokość korpusu KH = 400 mm
Waga frontu FG = 6 kg
łącznie z wagą uchwytu
Wybór siłownika = 22L25x0
wybór podnośnika = 22L3800
W przypadku spornych, granicznych danych zale-

camy silniejszy siłownik!

W obszarach granicznych pojedynczego siłownika 
zalecamy próbę montażu!

Informacje o zamawianiu
Wersja standard SERVO-DRIVE

1 Zestaw siłowników
Mocowanie na zamontowane wkręty EURO (na zamówienie)

Wysokość korpusu KH (mm) Nr art.
300–389     22L2210
390–580     22L2510

Elementy składowe:
1 2 x Symetryczny siłownik

Z zamontowanymi wkrętami EURO

1 Zestaw siłowników
Mocowanie na wkręty do płyty wiórowej z pozycjonowaniem

Wysokość korpusu KH (mm) Nr art.
300–389     22L2200
390–580     22L2500

Elementy składowe:
1 2 x Symetryczny siłownik

Z pozycjonowaniem

– 8 x Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm

2 Zestaw podnośników
Wysokość kor-
pusu KH (mm)

Waga frontu FG 
(kg) Materiał Nr art.

300–339  1.50–9.00

Stal  

   22L3200
340–389  1.75–10.00    22L3500
390–540  2.00–12.25    22L3800
480–580  2.50–14.00    22L3900

Elementy składowe:
2a 2 x Podnośnik symetryczny
2b 2 x Zaślepka do stabilizacji poprzecznej
2c 1 x Uchwyt do stabilizacji poprzecznej
2d 1 x Kompensacja długości dla stabilizacji poprzecznej

3 Zestaw zaślepek
Kolor Materiał Nr art.
SW | HGR | TGR  Tworzywo     22.8000

Elementy składowe:
3a 1 x Zaślepka, lewa
3b 1 x Zaślepka, prawa
3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum

IN-G

5 Reling stabilizacji poprzecznej
Długość (mm) Rozwiązanie Nr art.
1076  Okrągły     22Q1076U

Do przycięcia
Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 113 mm

– Zestaw łączników do stabilizacji poprzecznej
Średnica (mm) Materiał Nr art.
Ø 20.0  Cynk     22Q080Z

Elementy składowe:
– 1 x Element łączący
– 1 x Uchwyt

– 2 x Zaślepka do stabilizacji poprzecznej
– 2 x Uchwyt do stabilizacji poprzecznej

Zalecenie
Od szerokości wewnętrznej korpusu LW ≥ 1190 mm lub szerokości korpusu KB ≥ 1228 mm
Przekrój dla 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW / 2 – 105 mm

▬ idealny do małych, jednoczęściowych frontów
▬ wysokość korpusu KH 300–580 mm
▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm
▬ głębokość wewnętrzna korpusu LT min. 264 mm
▬ zintegrowana regulacja BLUMOTION
▬ SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie ruchu

▬ bezstopniowa funkcja stop
▬ stała pozycja siłownika i mocowania frontu
▬ montaż bez użycia narzędzi
▬ dwa sposoby montażu siłownika
▬ regulacja frontu w trzech wymiarach

4 Zestaw mocowań frontu
Rozwiązanie Rodzaj mocowania Nr art.
Fronty drewniane i z szeroką 
ramką aluminiową

1
Wkręty  

   20S4200
Wąskie ramki aluminiowe 2    20S4200A

Elementy składowe:
4 2 x Mocowanie frontu

1 Do frontów drewnianych stosować 4 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować 4 blachowkręty (660.0950) na stronę
2 Łącznie 8 x blachowkręt – 660.0950

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQE0EP

4 Mocowanie frontu
Rozwiązanie Rodzaj mocowania Nr art.
Cienkie fronty  EXPANDO T 2 x    20S42T1

EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

3 Zestaw zaślepek do SERVO-DRIVE
Kolor Materiał Nr art.
SW | HGR | TGR  Tworzywo     23.8000

Elementy składowe:
3a 1 x Zaślepka, lewa SERVO-DRIVE
3b 1 x Zaślepka, prawa
3c 2 x Element z tłoczonym logo Blum

IN-G
3d 2 x Włącznik SERVO-DRIVE
3e 6 x Dystans Blum, Ø 5 mm

6 Zestaw SERVO-DRIVE
Kolor Materiał Nr art.
TGR  Tworzywo     23.A000

Elementy składowe:
6a 1 x Jednostka napędu
6b 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE, 1500 mm
6c 1 x Złącze pinowe
6d 2 x Końcówka ochronna przewodu
Przy korpusach połączonych wspólnym frontem zalecamy stosowanie jednej jednostki napędu na korpus!

1

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBhtGA0%3D
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Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe
Informacje o zamawianiu

Akcesoria

– Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu
Kolor Materiał Nr art.
SZ  Tworzywo    Z10V100E.01

Elementy składowe:
6c 1 x Złącze pinowe
6d 2 x Końcówka ochronna przewodu
Montaż bez użycia narzędzi

Kolor Kolor
HGR Jasnoszary WGR Jasnoszary

SW Jedwabiście biały SZ Czarny
TGR Ciemnoszary WS Biały
R7037 RAL 7037 ciemnoszary IN-G Inox szczotkowany

Strony ze wskazówkami
Przegląd 39

Akcesoria 68

Planowanie 42

Usługi Blum 602

Wartości przybliżone dla wagi frontu FG (kg) 716

Dyrektywa o maszynach 711

Inne informacje techniczne 708

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a131

System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 596

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowie-

dzialności – EXPANDO T 597

Planowanie – dystans Blum 43

SERVO-DRIVE uno – lista rynków 732

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQE0EP

8 Uchwyt zasilacza
Kolor Materiał Nr art.
WGR  Tworzywo    Z10NG120

Do zasilacza SERVO-DRIVE

– Kabel zasilający SERVO-DRIVE i końcówka ochronna przewodu
Kolor Długość (m) Nr art.
SZ  8    Z10K800AE

Elementy składowe:
6b 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE
6d 5 x Końcówka ochronna przewodu
Do przycięcia

– Uchwyt przewodu
Kolor Materiał Nr art.
WS  Tworzywo    Z10K0009

Np. do mocowania kabla zasilającego SERVO-DRIVE

7 Zasilacz i przewód sieciowy SERVO-DRIVE
Wtyczka Rynek1

Zestaw 
językowy2

Język3 Nr art.

E Europa

A DE | EN | FR | IT | NL   Z10NE04EA
B DA | EN | FI | NO | SV   Z10NE04EB
C EL | EN | HR | SL | SR | TR   Z10NE04EC
D EN | ES | FR | IT | PT   Z10NE04ED
E CS | HU | PL | SK   Z10NE04EE
F

BG | ET | LT | LV | RO | 
RU | UK

  Z10NE04EF
I EN   Z10NE04EI

B GB A DE | EN | FR | IT | NL   Z10NE04BA
I EN

  Z10NE04BI
H IN   Z10NE04HI
I IL A DE | EN | FR | IT | NL   Z10NE04IA
K AU I EN   Z10NE04KI
N CN H EN | ZH | KO   Z10NE04NH
R KR   Z10NE04RH
S BR K EN | ES | PT   Z10NE04SK
T TW H EN | ZH | KO   Z10NE04TH
U

US | CA G EN | ES | FR   Z10NE04UG
JP J JA   Z10NE04UJ

Z ZA I EN   Z10NE04ZI
Elementy składowe:
7a 1 x Zasilacz SERVO-DRIVE

Łącznie z instrukcją montażu
7b 1 x Przewód sieciowy

Długość 1.5–1.8 m, z wtyczką
Wymaga dwóch lub więcej jednostek napędu
1 Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166
2 Zestaw językowy – instrukcja obsługi
3 Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639

Alternatywa dla 7 | 8
– Zasilacz sieciowy SERVO-DRIVE

Przeznaczony tylko do jednej jednostki napędu
Zasilacz1 Rynek2

Zestaw 
językowy3

Język4 Nr art.

E Europa

A DE | EN | FR | IT | NL ☎ Z10NA40EA
B DA | EN | FI | NO | SV ☎ Z10NA40EB
C EL | EN | HR | SL | SR | TR ☎ Z10NA40EC
D EN | ES | FR | IT | PT ☎ Z10NA40ED
E CS | HU | PL | SK ☎ Z10NA40EE
F

BG | ET | LT | LV | RO | 
RU | UK

☎ Z10NA40EF
B GB A DE | EN | FR | IT | NL ☎ Z10NA40BA
K AU I EN ☎ Z10NA40KI
N CN H EN | ZH | KO ☎ Z10NA40NH
U

US | 
CA | JP G EN | ES | FR ☎ Z10NA40UG

Elementy składowe:
– 1 x Zasilacz sieciowy SERVO-DRIVE

Łącznie z przewodem, 1120 mm (możliwość przedłużenia kabel zasilający 
SERVO-DRIVE do max. 2000 mm)
Łącznie z instrukcją montażu

Inne kombinacje na zapytanie
1 Szczegółowa lista rynków znajduje się w rozdziale Informacje
2 Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166
3 Zestaw językowy – instrukcja obsługi
4 Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639

Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE 43

1
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1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HL top – front nad korpusem  〉  Wersja standard | SERVO-DRIVE

Katalog 2024/2025

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe
Planowanie

     

Zestaw podnośników LH min. (mm)¹
22L3200 255

22L3500 295

22L3800 345

22L3900 399

¹ Wymiary odnoszą się do dolnej szczeliny F = 0 mm
KH Wysokość korpusu
LH Wysokość wewnętrzna korpusu

Zestaw podnośników a (mm) b (mm)¹ c (mm) Y (mm)²
22L3200 112 272.5 155.5 272.5

22L3500 140.5 340 195 340

22L3800 176 425 245 425

22L3900 214.5 517 297.5 517
¹ Wymiary odnoszą się do dolnej szczeliny F = 0 mm
² Wymiary odnoszą się do górnej szczeliny F = 0 mm
KH Wysokość korpusu  

Zestaw podnośników Z (mm)
22L3200 113 + FAo
22L3500 153 + FAo
22L3800 203 + FAo
22L3900 256 + FAo
F Szczelina
FAo Nałożenie frontu górne
FAu Nałożenie frontu dolne
SFA Nałożenie frontu boczne
FH Wysokość frontu
KH Wysokość korpusu
Nałożenie przy ścianie: niezbędna min. szczelina 5 mm

Zestaw podnośników Z (mm)
22L3200 113.5 + FAo
22L3500 153.5 + FAo
22L3800 203.5 + FAo
22L3900 256.5 + FAo
F Szczelina
FAo Nałożenie frontu górne
FAu Nałożenie frontu dolne
FH Wysokość frontu
KH Wysokość korpusu
Nałożenie przy ścianie: niezbędna min. szczelina 5 mm
 

Wąskie ramki aluminiowe

Przy szerokości ramy 19 mm możliwe jest nałożenie frontu 
boczne SFA od 11–18 mm
* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary 

obróbki
 

Pozycja wiercenia – wkręty EURO Pozycja wiercenia – wkręt do płyty wiórowej Pozycjonowaniem – wkręt do płyty wiórowej

Wymiary zabudowy – listwa ozdobna | policzek

Obróbka frontu – fronty drewniane i z szeroką 
ramką aluminiową

Obróbka frontu – wąskie ramki aluminiowe

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQE0EP

Wymiary zabudowy

Grubość wieńca górnego 
SOB (mm)

X (mm)

16 25

17 26
18 27

19 28
20 29

1
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1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HL top – front nad korpusem  〉  Wersja standard | SERVO-DRIVE

Katalog 2024/2025

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe
Planowanie
Element łączący

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

 
 
 

 

 
 

Umieścić dystans Blum (nie naklejać)
Zalecenie do ramek aluminiowych
Należy przewidzieć otwór na dystans Blum w boku korpusu
Przy mocowaniu we froncie trzeba przeprowadzić próbę montażową
* Od dolnej krawędzi korpusu w przypadku wystających frontów

   

Strony ze wskazówkami
Przegląd 39

Usługi Blum 602

Dyrektywa o maszynach 711

Inne informacje techniczne 708

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a131

Informacje o zamawianiu – fronty drewniane, 

szerokie i wąskie ramki aluminiowe 40

Kod internetowy – wpisz w kon昀椀gu-
ratorze produktów lub kliknij DQE0EP

Dystans Blum (tylko do stosowania z SERVO-DRIVE) Włącznik SERVO-DRIVE

1
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1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HK top – front uchylny

Katalog 2024/2025

Fascynująca płynność ruchu
 

Design i montaż

       

Korzyści, które przekonają Państwa oraz klientów

     Warianty mocowania
Dwa rodzaje montażu siłownika – na zamontowane wkręty EURO lub w 
wariancie z płytą wiórową ze zintegrowanym pozycjonowaniem.

Dzięki minimalistycznemu 
designowi podnośnik do frontów 
uchylnych harmonijnie komponuje 

się z meblami we wszystkich 
pomieszczeniach.

Zintegrowana funkcja 
bezpieczeństwa
Innowacyjny mechanizm zapo-

biega niezamierzonemu otwarciu 
ramienia podnośnika.

Ogranicznik kąta otwarcia jest 
w AVENTOS HK top już zinte-

growany i można go regulować 
bezstopniowo.

AVENTOS HK top można 
zrealizować również z EXPANDO T 

do cienkich frontów o grubości od 
8 mm.

Zaślepki o prostej linii pasują 
do AVENTOS HF top | HS top 

| HL top. Dostępne w kolorach 
jedwabiście białym, jasnoszarym, 
ciemnoszarym.

Żadnych wystających elementów
Dzięki zamkniętemu ramieniu 
podnośnika z korpusu nie wystają 
żadne elementy. To znacznie 
ułatwia transport.

1

AVENTOS HK top jest kompaktowy, mini-

malistyczny oraz niezwykle funkcjonalny. Ten 

uniwersalny zestaw siłowników jest przezna-

czony zarówno do małych, jak i dużych frontów 
w wysokich szafkach oraz szafkach górnych. 

Ogranicznik kąta otwarcia i funkcja bezpie-

czeństwa są zintegrowane. Podczas opraco-

wywania AVENTOS HK top uwzględniono 
także korpusy z górną listwą ozdobną.

▬ wysokość korpusu KH 205–600 mm
▬ szerokość korpusu KB do 1800 mm
▬ BLUMOTION – delikatne i ciche zamykanie 

dzięki systemowi hamowania
▬ SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie 

ruchu

▬ mały nakład siły podczas otwierania
▬ montaż bez użycia narzędzi
▬ stała pozycja siłownika i mocowania frontu
▬ symetryczny siłownik
▬ regulacja frontu w trzech wymiarach

▬ rozwiązanie bez zawiasów
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1  〉  System podnośników  〉  AVENTOS HK top – front uchylny  〉  Przegląd

Katalog 2024/2025

Rozwiązanie Strona

Kod inter-
netowy

Wersja standard | SERVO-DRIVE
Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe  

DQHFJY 46   
TIP-ON

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe – TIP-ON  

DQHS7Y 50   

Akcesoria
Adapter 53

Wkręty 68

Wiertło samocentrujące 68

Amortyzator 68

Wkrętak 69

Bit krzyżakowy 69

 

Montaż, demontaż i regulacja
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a170

Dyrektywa o maszynach 711

Szczegółowe informacje o dyrektywie maszynowej

Adres URL
www.blum.com/s025

Piktogramy
Artykuł na zapytanie

Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze 

produktów lub kliknij

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem
52

1
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